
Wales 2,7
GB HU RO SK CZ

European 

classification
Európai minősítés Certificare europeană Európska klasifikácia Evropská klasifikace Class 22

Total thickness Teljes vastagság Grosime totală Celková Hrúbka Celková Tloušťka 2,70 mm

Wearlayer Kopóréteg vastagság Grosime strat de uzură
Hrúbka oderom vzdornej 

vrstvy

Tloušťka oděrem vzdorná 

vrstvy
0,20 mm

Total weight Tömeg Greutate Hmotnosť hmotnost 1,75 kg/m
2

Light fastness Színtartósság Stabilitatea culorii Farebná stálosť barevná stálost 7/8

Sound insulation Hangszigetelelés Izolare fonică Zvuková izolácia Zvuková izolace 18 dB

Thermal resistance
Hőátbocsátási 

ellenálllás

Rezistenţă la 

transmiterea căldurii
Tepelná rezistencia Tepelná rezistence 0,03 - 0,04 m

2
k/W

Dimensional 

stability
Méret stabilitás Stabilitate dimensională Rozmerová stabilita Rozměrová stabilita < 0,1%

Static indentation
Maradandó 

benyomódás
Deformare permanentă Statické vtláčanie statické vtlačování ≤ 0,35 mm

Fire class Éghetőségi besorolás
Categorie de 

inflamabilitate
Požiarna trieda Požární třída Cfl-s1


