
FLOOR & WALL 32
GB HU RO SK

European 

classification
Európai minősítés Certificare europeană Európska klasifikácia EN 16511 Class 32

A: 625 x 315 x 3 mm

B: 780 x 392 x 3 mm

A: 16 db panel / 16 buc. 

panele / 16 ks panelov = 3,16 

m2 

B: 10 db panel / 10 buc. 

panele / 10 ks panelov = 3,06 

m2 

Wear resistance Kopásállóság Rezistență la abraziune Odolnosť voči oderu EN 15468 Procedure B ≥ 3000 U

Micro-scratch 

resistance
Micro karcállóság Rezistență la zgârieturi Odolnosť proti poškriabaniu EN 16094

≤ MSR - A2

≤ MSR - B2

group 1-2: 5

group 3: 4

1-2 csoport: 5

3 csoport: 4

grupa 1-2 grad 5

grupa 3 gradul 4

skupiny 1-2 stupeň 5

skupina 3 stupeň 4

Residual indentation 
Maradandó 

benyomódás 
Deformare permanentă Statické vtláčanie EN ISO 24343-1 max. ≤ 0,20 mm

Dimensional stability Méret stabilitás Stabilitate dimensională Rozmerová stabilita EN ISO 23999 ≤ 0,25 %

Formaldehyde
Formaldehid 

kibocsátás
Conținut de formaldehidă Obsah formaldehydu EN 717-1 E1

Wall / Falon / Pe perete / Na 

stenu : D-s1 d0

Floor / Padlón / Pe podea / 

Na podlahe: Cfl-s1

DIN 51130:2010 R10

EN 13893 DS

DIN 51097 B

Thermal resistance
Hőátbocsátási 

ellenálllás

Rezistenţă la transmiterea 

căldurii
Tepelná rezistencia EN 12667 ≤ 0,02 m²K/W

Squareness
Elemek 

derékszögűsége

Unghiul drept al 

elementelor
Pravý uhol prvkov ISO 24337 max. ≤ 0,20 mm

Straightness
Felületi réteg 

egyenessége

Platea stratului de 

suprafață
Rovnosť povrchovej vrstvy ISO 24337 max. ≤ 0,30 mm

FTZce 2020.10.20

Éghetőségi besorolásFire class EN 13501-1Požiarna trieda

EN 438Odolnosť voči škvrnámRezistență la acoperire

Categorie de inflamabilitate

Protišmyková ochranaRezistenţă la derapajCsúszási ellenállásSlip resistance

Rozmery Dimensiuni Méret Dimension 

Baliaca jednotka Unitate de ambalare Csomagolási egység Packaging 

Foltosodással 

szembeni ellenállás
Resistance to staining


