
IBIZA (mono)
GB HU RO SK

Pile material Anyag összetétel Compoziţie material Materiál 60% PE - 40% PP

Backing Hátoldal Partea din spate Zadná strana
100% pp, uv Stabilized, 

Verdite Monobacking

Pile height Szál magasság Înălţime fire Výška vlasu 35 mm (±5%)

Total height Teljes magasság Înălţime totală Celková výška 37 mm (±5%)

Pile weight Flórsúly Greutate fir Hmotnosť vlákna 1250 gr/m
2
 (±10%)

Stitches Tűzésszám Număr noduri Počet vpichov 21000 m² (±10%)

Total weight Összsúly Greutate totală Celková hmotnosť 1805 gr/m
2
 (±10%)

Fire class Éghetőségi besorolás
Categorie de 

inflamabilitate
Požiarna trieda Efl

Colour fastness Színtartósság Stabilitatea culorii Farebná stálosť ≥ 4

Water permeability Vízáteresztő képesség Capacitate de drenaj
Schopnosť odvádzania 

vody
60l/min/m

2

This product is for residential use only. Not suitable for commercial use (eg. for sports surfaces)!

Kizárólag lakossági felhasználásra alkalmas termék. Közületi jellegű felhasználásra

 (pl: sportcélú felületek burkolására) nem alkalmas!

Produs destinat exclusiv pentru uz rezidențial. Nu este pretabil pentru destinație profesională

 (de ex. pentru pardosirea suprafețelor de sport!)

Produkt je vhodný výlučne pre použitie v obytných priestoroch. Nie je vhodný pre použitie v komerčných 

priestoroch (napr.: pre pokládku na plochu pre športové účely)!
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