
GB HU RO SK

Pile material Anyag összetétel Compoziţie material Materiál 100% PA

Backing Hátoldal Partea din spate Zadná strana Ecoluxe® back

Pile height Szál magasság Înălţime fire Výška vlasu ± 3 mm

Total height Teljes magasság Înălţime totală Celková výška ± 7 mm

Pile weight Flórsúly Greutate fir Hmotnosť vlákna ± 435 gr/m
2

Total weight Összsúly Greutate totală Celková hmotnosť ± 1.590 gr/m
2

Tufts per sqm Tűzésszám Număr noduri Počet vpichov ± 268.800/m
2

European classification Európai minősítés Certificare europeană Európska klasifikácia  EN 1307 31

Luxury class Luxus osztály Clasa de lux Luxusná trieda LC1

FASTNESS TO LIGHT
Színtartósság / Fény 

hatására
Stabilitatea culorii / lumină Farebná stálosť / svetlý EN ISO 105-B02 ≥ 5-6

COLOUR FASTNESS TO 

WATER

Színtartósság / Víz 

hatására
Stabilitatea culorii / apă Farebná stálosť / voda EN ISO 105-E01 ≥ 4-5

Fire class Éghetőségi besorolás
Categorie de 

inflamabilitate
Požiarna trieda EN 13501-1 Cfl-s1
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AKTUA (Ecoluxe backing)


