
COCOS 

GB HU RO SK CZ Cocos 

Pile 
material 

Anyag 
összetétel 

Compoziţie 
material  

Materiál Materiál 100% PP 

Backing Hátoldal 
Partea din 
spate 

Zadná 
strana 

Zadní 
strana 

Felt/filc/fetru/filc  

Pile 
height 

Szál magasság Înălţime fire 
Výška 
vlasu 

Výška 
vlasu 

6 mm 

Pile 
weight 

Flórsúly Greutate fir  
Hmotnosť 
vlákna 

Hmotnosť 
vlákna 

520 gr/m2 

Total 
weight 

Összsúly 
Greutate 
totală 

Celková 
hmotnosť  

Celková 
hmotnosť 

1290 gr/m2 

Total 
height 

Teljes magasság Înălţime totală 
Celková 
výška 

Celková 
výška 

9,5 mm 

Thermal 
resistance 

Hőátbocsátási 
ellenálllás 

Rezistenţă la 
transmiterea 
căldurii 

Tepelná 
rezistencia 

Tepelná 
rezistence 

0,11 m2 
Celsius/W 

Number 
of knots 

Csomószám Număr noduri 
Počet 
uzlov 

Počet 
uzlů 

107.600 /m2 

Sound 
insulation 

Hangszigetelelés Izolare fonică 
Zvuková 
izolácia 

Zvuková 
izolace 

22 dB 

Light 
fastness 

Színtartósság 
Stabilitatea 
culorii 

Farebná 
stálosť  

Barevná 
stálost 

5-6 
 

Fire 
class: 

Éghetőségi 
besorolás: 

Categorie de 
inflamabilitate: 

Požiarna 
trieda: 

Požární 
třída 

Efl 
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