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European 

classification
Európai minősítés Certificare europeană Európska klasifikácia EN 1307 Class 33

Pile material Anyag összetétel Compoziţie material Materiál ISO 2424 iMax 100% Solution Dyed Nylon (SDN)

Backing Hátoldal Partea din spate Zadná strana ISO 2424 Actionback

Pile height Szál magasság Înălţime fire Výška vlasu ISO 1766 2,3 mm

Total height Teljes magasság Înălţime totală Celková výška ISO 1765 5,2 mm

Pile weight Flórsúly Greutate fir Hmotnosť vlákna ISO 2424 490 g/m2

Total weight Összsúly Greutate totală Celková hmotnosť ISO 8543 1600 g/m2

Pile density Szálsűrűség Densitate fir Hustota vlákna ISO 8543 0,104 g/cm3

Tufts per sqm Tűzésszám Număr noduri Počet vpichov ISO 1763 195000/m2

Static electricital 

propersity

Elektrosztatikus 

feltöltődés
Încărcare electrostatică Elektrostatický náboj ISO 6356 ≤ 2 kV

Luxury class Luxus osztály Clasa de lux Luxusná trieda EN 1307 LC1

Impact sound 

reduction 
Lépéshang csökkentés

Reducerea zgomotului la 

pășire

Zníženie 

kročajového hluku
ISO 10140 23 dB

Freq.HZ 125   250    500   1000  2000   4000

αs          0,01  0,04   0,07   0,22   0,33    0,29

Noise reduction Zajcsökkentés Reducerea zgomotului Zníženie hluku ISO 354 αw 0,2

Thermal resistance
Hőátbocsátási 

ellenálllás

Rezistenţă la 

transmiterea căldurii
Tepelná rezistencia ISO 8302 0,09 m²K/W

Fire class Éghetőségi besorolás
Categorie de 

inflamabilitate
Požiarna trieda EN 13501-1 Bfl-s1
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Sound absorption Hangelnyelés Absorbție acustică Absorpcia zvuku ISO 354


