
MODA UNI MU92/ MODA WOOD MW92 / MODA WOOD MW50
GB HU RO SK

European 

classification
Európai minősítés Certificare europeană Európska klasifikácia EN ISO 10874 Class 33-42

Total thickness Teljes vastagság Grosime totală Celková Hrúbka EN ISO 24346 2,20 mm

Wearlayer Kopóréteg vastagság Grosime strat de uzură
Hrúbka oderom vzdornej 

vrstvy
EN ISO 24340 0,50 mm

Total weight Tömeg Greutate Hmotnosť EN ISO 23997 1950 g/m
2

Fire class Éghetőségi besorolás
Categorie de 

inflamabilitate
Požiarna trieda EN 13501 Bfl-S1

Residual 

indentation

Maradandó 

benyomódás 
Deformare permanentă Statické vtláčanie EN ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm

Furniture leg 

resistance
Búrtoláb ellenállás

Rezistență la picioarele 

de mobilier 

Odolnosť voči nohám 

nábytku
EN ISO 16581

PASS / Megfelelő / Potrivit/ 

Vhodné

Curling Hullámosodás Ondulaţie Zvlnenie EN ISO 23999 norm < 8 mm

Electrical resistance Elektromos ellenállás Rezistență electrică Elektrický odpor EN 1081 1,15 x 108 Ohm

Static electrical 

propensity

Elektrosztatikus 

feltöltődés
Încărcare electrostatică Elektrostatický náboj EN 1815

≤ 2kV (antistatic / antisztatikus / 

antisztatic / antistatický)

Dimensional 

stability 
Méretstabilitás

Stabilitate 

dimensională
Rozmerová stabilita EN ISO 23999 ≤ 0,40%

Thermal 

conductivity
Hővezető képesség Conductivitate termică Tepelná vodivosť EN 12667 0,110 W/mk

Heat insulation
Hőátbocsátási 

ellenálllás

Rezistenţă la 

transmiterea căldurii
Tepelná rezistencia EN 12667 0,023 m2K/W

Binder quantity in 

wear layer

Kötőanyag tartalom a 

kopórétegben

Cantitatea de liant din 

stratul de uzură

Obsah spojiva v nášľapnej 

vrstve
EN ISO 10582 Typ I

Abrasion group Kopásállóság Rezistenţă la uzură Odolnosť proti odieraniu EN 660-2 Class T

Indoor air quality
Beltéri levegő 

minősége

Calitatea aerului din 

interior
Kvalita vnútorného vzduchu

LOW VOC / Alacsony VOC / VOC 

redus / Nízke VOC

Acoustic insulation Hangszigetelelés Izolare fonică Zvuková izolácia EN ISO 717-2 13 dB

Castor chair 

resistance
Görgösszék hatása

Efectul scaunului cu 

roți
Vplyv stoličky s kolieskami EN ISO 4918

PASS / Megfelelő / Potrivit/ 

Vhodné

Castor type Görgő típusa Tipul roților Typ koliesok EN 12529 Type W

Light fastness
Színtartósság / Fény 

hatására

Stabilitatea culorii / 

lumină
Farebná stálosť / svetlý EN ISO 105-B02 ≥ 6

Underfloor heating Padlófűtés
Încălzire prin 

pardoseală
Podlahové kúrenie EN 12524

Suitable / Megfelelő / Potrivit/ 

Vhodné         ≤ 27°C

Resistance to 

chemicals

Vegyianyagokkal 

szembeni ellenállás

Rezistenţă faţă de 

chimicale
Odolnosť voči chemikáliám EN ISO 26987

Very good / Nagyon jó / Foarte 

bun / Veľmi dobrý

Hot welding Meleg hegesztés Sudură la cald Zváranie za tepla
Available / Elérhető / 

Disponibilă / Dostupné

Cold welding Hideg hegesztés Sudură la rece Zváranie za studena
Suitable / Megfelelő / Potrivit/ 

Vhodné
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DSSlip resistance Csúszási ellenállás Rezistenţă la derapaj Protišmyková ochrana EN 13893


